Seilziige _ praxiserprobte
Technik, maximale Flexibilitat
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Kompetenz von
STAHL CraneSystems

Erfahren Uber 130 Jahre

Tradition, iiber 130 Jahre Praxisndhe, Kom-
petenz und Erfahrung. STAHL CraneSystems
blickt auf eine Vergangenheit zuriick, die
von stédndigem Innovationsdrang und wich-

tigen Modernisierungen geprégt ist. Auf

vielen Gebieten revolutiondr und program-

matisch, immer offen fiir neue Aspekte

haben wir einen Erfahrungsschatz auf- 1876 | Unternehmensgriindung
gebaut, der uns heute einen bedeutenden durch Raphael Stahl
Vorsprung sichert. Als Kunde profitieren Sie 1903| Erster Elektro-Flaschenzug
von diesem Vorsprung, von dem Know-how 1922 | Entwicklung des
eines der fiihrenden Hersteller von Kom- Elektrozugs mit Drahtseil
ponenten und Systemen fiir den flurfreien und Trommel
Transport weltweit. Die Produkte gehoren 1952 | Serienproduktion der
technisch und wirtschaftlich in die Spitzen- Elektroseilziige Typ C
gruppe der internationalen Anbieter. Unser 1978 | Baureihe Seilzug AS
Service ist individuell, kundenorientiert und 1998 | Die neue Generation —
praxisnah. Baureihe Seilzug SH
2004 | Markteinfiihrung der
Winde SHW 8

1922 1952 1978 1998 2004
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é I Landerzulassungen _ Fiir Seilziige von STAHL CraneSystems liegen Landerzulassungen fiir wichtige Wachstumsmarkte der

Weltwirtschaft vor, unter anderem fiir Kanada, Russland, China und Siidkorea.




1 I Einschienenfahrwerke KE mit Seilziigen
der Reihe SH stehen fiir Traglasten bis zu
25.000 kg zur Verfiigung.

2 I Der Seilzug AS 7 ergénzt die Seilzug-
baureihe SH im oberen Traglastbereich
bis 100.000 kg.

3 I Die innovative Schwerlastwinde SHW 8
wird fiir Lasten ab 32.000 kg eingesetzt.
Hdchste Sicherheit bieten die auf Wunsch
redundant ausgefiihrten Bremsen.

=» Fordern Sie unsere Spezialbroschiire an!




Seilziige _
die konsequente Vielfalt

Typ

SH3
SH4
SH5
SHR 6
SH6
AS7

SHW 8

Leistungsstark

Seilziige 05

Die anpassungsféhigen Seilziige von STAHL

CraneSystems sind in konsequent modularer Bauweise konstruiert und fiir einen Trag-

lastbereich von 500 kg bis 160.000 kg ausgelegt. Durch das Baukastensystem wird die

rationelle Produktion auf hochstem Qualitdtsniveau gewahrleistet und eine maximale

Flexibilitdt erreicht. Fiir den Traglastbereich von 500 kg bis 25.000 kg steht die vielseitige

Serie SH in fiinf BaugréBen mit 26 Traglastvarianten zur Verfiigung. Der obere Trag-

lastbereich bis 100.000 kg wird mit dem bewé&hrten Typ AS 7 abgedeckt. Das Winden-

programm SHW 8 erweitert den Einsatzbereich in den Schwerlastbereich bis 160.000 kg.

Hinter dem attraktiven Design der Seilziige
von STAHL CraneSystems steckt eine kom-
pakte, robuste Bauweise, die weitgehend
wartungsarm ist. Sie sind dulRerst zuverlas-
sig, extrem leistungsstark und iiberdurch-
schnittlich langlebig. Allen gemeinsam ist
das besonders sanfte, prézise Anfahr- und

Bremsverhalten.

Tragféhigkeit Standard- Einscherung

bis [kg] einscherung ohne Hakenwanderung
3.200
6.300
12.500 11,21, 41 2/2, 4/2
16.000
25.000
2/2,4/2,8/2
100.000 2/1,4/1,6/1, 8/1
160.000 - 4/2-1, 8/2-1, 12/2-1

Progressiv _ Condition Monitoring Geréate
sorgen fiir den sicheren Betrieb.
Elektronisches Motor- und Bremsmanagement
garantiert eine lange Lebensdauer.
Bedarfsgerecht _ umfangreichstes Seilzug-
programm fiir den Traglastbereich von

500 kg bis 160.000 kg

Sicher _sédmtliche Seilziige gibtesin
@-geschﬂtzterAusthrung

Leistungsstark _ serienméfige Ausstattung mit
zwei Hub- und zwei Fahrgeschwindigkeiten

Langlebig _ besonders hohe Einstufung nach FEM

M Standard ] Option
Stationér Zweischienen- Einschienenfahrwerke
fahrwerk OE KE UE DKE
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | O O
| | | O O
| | O O O
| |

STAHL

Crane Systems

N



1 I Kraftwerksanlage _ Seilzug SH6 mit Einschienenfahrwerk UE, ohne
Hakenwanderung, Hubhdhe von 75 m
=> Fordern Sie unsere Referenzbroschiire »Kraftwerksanlage« an!

2 I Bei einem Automobilzulieferer werden Seilziige SH in Kombination mit
Eintrédgerlaufkranen zum Handling von Vorrichtungen genutzt.

3 I Eisenbahnbau _ In der groBen Werkshalle von 52 m x 85 m haben die drei
Spezialkrane mit 6 Seilziigen SH5 freien Bewegungsspielraum und
kdnnen bei Bedarf von nur einer Funkfernsteuerung aus gemeinsam
bedient werden.

=>» Fordern Sie unsere Referenzbroschiire »Eisenbahnbau« an!

4 I Drehgestellfahrwerke DKE werden in Laufbahnen mit engen
Kurvenradien eingesetzt. Ausgestattet mit Fiihrungsrollen fahren
sie mit geringstem Verschleil auch durch enge Kurven.

5 I Einsatz als stationdre Hub- und Zuggeréte oder an Fahrwerke angebaut.
Die Seiltrommel ist einrillig oder zweirillig.

6 I Ist keine Seilwanderung erwiinscht, steht die zweirillige Ausfiihrung
zur Verfiigung.

7 I Einschienenfahrwerk KE _ fiir Einschienenbahnen und Eintragerkrane.
Die Bauhdhe der Fahrwerke ist sehr gering, dadurch sind in niedrigen
Raumen groBe Hakenwege maglich.

8 I Drehgestellfahrwerke DKE _ Diese Fahrwerke werden in Laufbahnen
mit engen Kurvenradien eingesetzt. (siehe Bild 4)

9 I Untergurtfahrwerk UE _ fiir Einschienenbahnen und Eintrdgerkrane.
Die Baubreite der Fahrwerke ist sehr gering, dadurch sind kleine
DurchfahrmaRe mdglich.

10 I Zweischienenfahrwerk OE _ Die sehr kompakte Bauweise ermdglicht
geringe Anfahr- und BauhéhenmaRe. Verschiedene Spurweiten sind in
allen Traglastbereichen lieferbar.




Der Seilzug SH
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FlEXI b el Die Typenreihe SH von STAHL CraneSystems stellt weltweit ein

Optimum in der Kran- und Hebetechnik dar, kompakt, leistungsstark und besonders war-

tungsfreundlich. Anwender, Kranhersteller und Anlagenbauer schétzen das Baukasten-

system, das auf der Grundlage bewahrter, wartungsarmer Serienkomponenten aufgebaut

ist. Diese vielfdltige Typenreihe ermdglicht durch beinahe unbegrenzte Kombinationen

der Baugruppen den Einsatz bei individuellen Lésun-
gen. In fiinf BaugrdéBen mit 26 Traglastvarianten steht
die Serie SH von STAHL CraneSystems fiir den Trag-
lastbereich von 500kg bis 25.000kg zur Verfligung.
Sie konnen stationar oder komplett mit Fahrwerk in
Standardkranen, Spezialkranen oder im Anlagenbau
gingesetzt werden. Das Seilzugprogramm SH gibt es
selbstverstdndlich auchin explosionsgeschiitzter Aus-

fihrung fiir Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22.

$0 000

> Universell _ fiinf BaugréRen mit

26 Traglastvarianten

Flexibel _ stationdre Ausfiihrungen und
Fahrwerke in flexiblen Konfigurationen,
flir Krane und Anlagenbau

Kompakt _ geringe Bauldnge durch
»U«-Bauform

Wirtschaftlich _ weitgehend wartungs-
frei, geringer Verschleil3, lange
Lebensdauer

Anspruchsvoll _ serienmélige,
hochwertige Sicherheitskomponenten
fiir gesteigerte Arbeitssicherheit
Sicher _ optional in @-geschﬁtzter
Ausfiihrung nach ATEX
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Detail

Perfekte Techn
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1 Hubgetriebe

> Alle Getriebestufen mit Lebensdauer-

schmierung im Olbad
> Sorgenfreier Betrieb, viele Jahre wartungsfrei

» Geringste Gerduschentwicklung durch

modernste Technologie
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» Permanente elektronische Uberwachung

der angehdngten Lasten
> Begrenzung der Maximallast durch

elektronische Uberlastabschaltung

in der Seilaufhdngung
> Fiir Anlagenbauer: Uberlastabschaltung

auch bei Einscherung 1/1 oder 2/2
durch Lastmessung am Getriebe
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- STAHL
Steuerung und Motormanagement SLE Seilziige 09 CraneSystems

SerienméRiges Condition Monitoring reduziert

den Verschleily und die Belastung durch Tippbetrieb
Alle iiblichen Steuerspannungen lieferbar

Optimierte Sicherheit durch iiberdimensionierte Schiitze
Schutzart IP55

Seilfiihrung

Bewahrte geschlossene Seilfiihrung aus GGG 40
Werkstoff GGG 40 ist geeignet bei Hitze und bei Schrégzug
durch Bedienfehler

360° Seilspannvorrichtung, Schlaffseilbildung wird
vermieden

£ 5 Motor

> Spezialmotoren fiir den Hebezeugeinsatz

> 4 m Einstufung nach FEM, hohe Einschaltdauer und hohe
Schalthéufigkeit

> Schutzart IP55, Isolationsklasse F

> Motor auBerhalb der Seiltrommel, sehr gute Motorkiihlung,
wartungsfreundlich

> Temperaturiiberwachung durch Kaltleiterfiihler

Bremse

Wartungsarme, ashestfreie Bremse; kein Nachstellen notig
Hohe Lebensdauer durch iiberdimensioniertes Bremsmoment
Bremse leicht von aullen zugéanglich

VerschleiBarm durch elektronische Bremsansteuerung

> Schutzart IP65

v VvV Y (-]

v
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Seiltrieb

Optimiertes Verhéltnis von Trommel- und Rollendurchmesser
gewahrleistet geringen Seilverschleily

Flexibles und langlebiges Drahtseil

Optionale Ausfiihrung ohne Hakenwanderung

Trommel frei zugénglich fiir Seilwechsel

Flexible Seilabgangswinkel fiir Mehrhakenbetrieb

Lackierung

Standardlackierung nach RAL 6018 gelbgriin und 7021 schwarzgrau
Hochwertige Grund- und Decklacke fiir Standardanwendungen
Speziallackierungen fiir Freigelandeeinsatz oder korrosive
Umgebungsbedingungen

Farbton nach Kundenwunsch

N



1 I BMW _ Fiir sichere Inspektionsarbeiten sind diese Seilziige AS7 mit
Wartungsbiihnen ausgeriistet. Die Doppellasthaken der Hakenflaschen
kdonnen fiir feinfiihlige Handhabung der Lasten elektrisch verdreht werden.

=>» Fordern Sie unsere Referenzbroschiire »Motorenproduktion« an!

2 I SR Technics Switzerland _ Dieser Spezialkran mit einem Seilzug AS7
und einer Traglast von 10.000 kg ist in einem Hangar fiir Wartungsarbeiten
installiert.

=» Fordern Sie unsere Referenzbroschiire »Flugzeugwartung« an!

3 I Im Werkzeugbau eines namhaften Automobilherstellers werden
Seilziige AS7 ohne Hakenwanderung fiir absolut senkrechtes Heben und
Senken eingesetzt. Gefordert sind groRe Traglasten und Hubhdhen.

4 I Betonwerk _ Frequenzgeregelte Seilziige ASF7 heben eine Traverse
synchron an, um 50t schwere Betonstapel ein- und auszulagern.

=» Fordern Sie unsere Referenzbroschiire »Europas gréBtes Regal-

bediengerat« an!
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Der Seilzug AS7

Bewahrt Die Typenreihe AS7 von STAHL CraneSystems

erganzt die Baureihe SH im oberen Traglastbereich von 25.000 kg bis
100.000 kg. Dieser Seilzug wird als stationdres Hub- oder Zuggerét ver-
wendet oder mit angebauten Fahrwerken in Briickenkranen oder in
Anlagen eingesetzt. Besonders vorteilhaft ist hier die schmale und kom-
pakte Bauweise, die Baubreite ermdglicht den Einsatz bei beengten

Raumverhéltnissen. Bei dem Seilzug

AS7 liegen Motor, Getriebe und Seil- > Modern _innovative Antriebstechnik
trommel hintereinander auf einer ge- durch Zylinderankermotor mit
meinsamen Achse. Durch dieses zen- Einscheibenmagnetbremse

trale Getriebekonzept sind hohe Leis- > Flexibel _ eignet sich hervorragend zum
tungen und Belastungen maglich. Das Einbau in férdertechnischen Anlagen

Seilzugprogramm AS7 gibt es optional > Vorteilhaft _ die Bauweise mit Motor und

in explosionsgeschiitzter Ausfiihrung Trommel in einer Achse ermdglicht den
nach ATEX fiir den Einsatz in Zone 1, Einsatz bei beengten Raumverhéltnissen
Zone 2,Zone 21 und Zone 22. > Wartungsfreundlich _ alle wichtigen

Teile leicht zugénglich, Lebensdauer-
schmierung aller Getriebestufen im Olbad

> Sicher _optional in @-geschﬂtzter
Ausfiihrung nach ATEX




Seilzugausstattungen _
mehr Sicherheit, hohere Lebensdauer

E I n d rU C kSVO | | Die Funktion und Leistungskraft der Seilziige von

STAHL CraneSystems werden bis ins Detail entwickelt. Zukunftsweisende, hochwertige
Originalbausteine ergénzen sich im System. Dariiber hinaus bieten viele mechanische,
elektrische und elektronische Zusatzausstattungen noch mehr Sicherheit und Wirtschaft-
lichkeit und garantieren eine verldngerte Lebensdauer der Seilziige. Mit den Programm-
ergdnzungen kann die Leistungsfahigkeit des Seilzugs individuell auf kundenspezifische
Anforderungen abgestimmtund gesteigertwerden. Wahlbar sind auch etliche Sonderaus-

stattungen, die das Arbeiten besonders komfortabel machen.

Funkfernsteuerung mit Feedback

> Innovative, ergonomische Bauweise mit drei Sendern
zur Wahl

> Signalriickmeldung vom Kran an den Kranfiihrer auf ein
LC-Display. Sie beinhaltet zum Beispiel die aktuelle
Lastanzeige, Informationen iiber die Betriebszusténde,

y tiber Lastkollektiv und Restlebensdauer sowie die
Auswertung von Betriebsdaten.

> Elektronische Aufzeichnungen fiir eine spétere Auswer-

tung sind maglich.

Lastanzeige

> GroBformatige, vierstellige Lastanzeige
am Hebezeug oder am Kran

> Siebensegmentziffern mit wéhlbarer
Ziffernhdhe von 60,100 oder 140 mm




mehreren Lasthaken.

einer Kraniiberlastung vor.

Frequenzumrichter SFD

Bremsverhalten

Summenlastcontroller SSC

Seilziige 13 cSTIs\yI:I,H!

> Der Summenlastcontroller SSC addiert die angehangten
Lasten und schaltet bei Uberschreiten der zuldssigen
Grenzlast die Hubbewegung ab.

> Die Auswertung der Lastsignale von maximal vier Einzel-
lasten ermdglicht maximale Sicherheit im Betrieb mit

> Der Einsatz des flexiblen Summenlastcontrollers SSC
erhoht die Sicherheit des Materialtransports und beugt

Multicontroller SMC

> Der Multicontroller SMC kommt zum Einsatz,
wenn genaue Betriebsdaten und ein Hochstmaly
an Sicherheit im Kranbetrieb gefordert sind.

> Die Kranlasten werden permanent mit der
automatischen Lastkontrolle ALC iiberwacht.

> Das System reagiert auch dann, wenn sich die
bereits am Haken hdngende Last veréndert.

> Die Daten kdnnen {iber eine USB-Schnittstelle
auf einen Standard-PC iibertragen und aus-
gewertet werden.

» Die innovativen, vielseitigen Frequenzumrichter fiir
Katz- und Kranfahrbetrieb erhdhen die Sicherheit
im flurfreien Materialtransport.

> Einfache Installation, Parametrierung und Bedienung

> Verlangerung der Systemlebensdauer durch stufenlose
Beschleunigung und Verzégerung

> Minimales Lastpendeln durch sanftes Anfahr- und

> Geschwindigkeitshereich einstellbar z.B. von 1:30 bis 1:10
> Hohe Einschaltdauer 60% ED

Seiltrommelbremse

> Erhohte Sicherheit in GieRereien und bei
anderen Spezialanwendungen durch ein
redundantes Bremssystem.

> Die Steuerung der Trommelbremse erfolgt
mit dem Bremscontroller SBC.



Explosions-

Seilziige SHex sind lieferbar fiir
die Gasexplosionsschutz-Zone 1
und Zone 2, sowie fiir die
Staubexplosionsschutz-Zone 21
und Zone 22. Sie erfiillen mit
Sicherheit die an sie gestellten
technischen, normativen und
praktischen Anforderungen nach
ATEX.

In einer chemischen Anlage wird
ein Eintragerlaufkran mit

5.000 kg Traglast in explosions-
geféhrdeter Umgebung per
Funkfernsteuerung bedient. Giiter
werden durch einen Schacht
iber mehrere Stockwerke hinweg
transportiert.

geschiitzte Seilziige

E Xtre m Wenn es um die Sicherheit von Menschen und Maschinen in gas- und
staubexplosionsgefédhrdeten Bereichen geht, ist STAHL CraneSystems richtungweisend,
energisch und konsequent. STAHL CraneSystems gilt weltweit als Spezialist fiir Explo-
sionsschutz. Mit unserer Erfahrung und unserem Know-how aus vielen Jahrzehnten,
eigener Grundlagenforschung und Entwicklung, mit Zulassungen bei der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt (PTB) und bei weiteren Priifstellen in vielen Ladndern der
Welt nimmt STAHL CraneSystems in diesem Fachgebiet eine Sonderstellung ein. Samt-
liche Komponenten der Seilziige kommen konsequent aus der eigenen Fertigung, von
Motor und Bremse bhis zu Steuerung und Schaltgerat. Dies stellt den optimalen und
qualitativ hochwertigen Explosionsschutz sicher. Die neuen, strengen ATEX-Bestim-
mungen zum mechanischen Explosions-
schutz werden selbstverstédndlich er- > Erfahren _ weltweit fiihrender Spezialist
flillt. STAHL CraneSystems setzte als fiir Explosionsschutztechnik
erster Hersteller die ATEX-Richtlinie im > Konsequent _ alles aus einer Hand und
gesamten Produktprogramm um. eigener Fertigung
> Wegweisend _ Ausfiihrung und Wartung
nach ATEX in zertifizierter Qualitét
> Liickenlos _weltweit das erste kom-
plette Hebezeugprogramm fiir Zone 1 und
Zone 2



Serviceleistungen _

weltwelt, rund um die Uhr

Seilziige 15 §Teyl:|.!'|!

Ve ra ntWO rt U n g S b eW U S St STAHL CraneSystems steht fiir Sicher-

heit, Vertrauen und Wirtschaftlichkeit. Unsere Verpflichtung gilt dabei lhnen, unserem Kunden. Bei der

Frage welche Hebezeuge die richtigen fiir Inre Anwendung sind, beraten Sie von uns ausgebildete und

geschulte Spezialisten. Planung, Kalkulation und Auftragsabwicklung werden schnell verwirklicht. Die

permanente Sicherheit und Wirtschaftlichkeit Ihrer Hebezeuge ist uns bei
STAHL CraneSystems wichtig. Auch hier betreuen kompetente, von uns
geschulte Servicefachleute lhre Anlage wahrend der gesamten Lebens-
dauer, rundum und rund um die Uhr. Das Angebot reicht vom weltweiten,
prompten Ersatzteilservice iiber die individuelle, anlagenorientierte War-
tung mit modernen Diagnosegeréten bis zu den jahrlichen Priifungen zur
Einhaltung der ldnderspezifischen Unfallverhiitungsvorschriften. Zu den
umfangreichen Serviceleistungen von STAHL CraneSystems zdhlen eben-

falls Schulungen und Seminare im eigenen Schulungszentrum. Wir unter-

stiitzen lhre Mitarbeiter dabei, auf dem aktuellen Stand zu bleiben.

1 I Zentrales Ersatzteillager im Werk Kiinzelsau-
Hofratsmiihle.

2 I Moderne Diagnosegerate unterstiitzen den Service-
techniker bei Inspektions- und Wartungsarbeiten.

3 I Der elektronische Ersatzteilkatalog als neues
Medium zur Bestellung von Ersatzteilen.

4 I RegelmdBige Schulung und Weiterbildung der
Servicetechniker durch STAHL CraneSystems im
eigenen Schulungszentrum.

Prasent _ 13 Tochtergesellschaften und
iber 100 Partnerfirmen weltweit
Perfekt _ alles aus der qualifizierten Hand
von STAHL CraneSystems

Kompetent _ stédndige Schulungen der
Servicetechniker durch STAHL Crane-
Systems im eigenen Schulungszentrum
= training@stahlcranes.com
Progressiv _ Condition Monitoring Geréate
sorgen fiir sicheren Betrieb, moderne
Diagnosegerate ermdglichen mal3ge-
schneiderte Serviceangebote

Rund um die Uhr _ Online-Service

= www.web.stahlcranes.com
Garantiert _ Ersatzteilversorgung auch
Jahrzehnte nach Serienende

Schnell _ elektronischer Ersatzteilkatalog
als neues Medium zur Bestellung von

Ersatzteilen




Denmari
Ecuador
Egypt
Estonia

inand

® Tochtergesellschaften

China

Shanghai

Tel +86 2162572211

Fax +86 2162541907
victor.low@stahlcranes.cn

Frankreich

Paris

Tel +33139985060
Fax +33 134111818
info@stahlcranes.fr

GroRbritannien
Birmingham

Tel +44 1217676414
Fax +44 1217676490
info@stahlcranes.co.uk

Indien

Chennai

Tel +9144 43523955
Fax +9144 43523957
anand@stahlcranes.in

Vertriebspartner

Italien

S. Colombano

Tel +39 0185 358391
Fax +39 0185 358219
info@stahlcranes.it

Niederlande
Haarlem

Tel +31235125-220
Fax +3123 5125-223
info@stahlcranes.nl

Osterreich

Steyregg

Tel +43732641111-0
Fax +43 732 641111-33
office@stahlcranes.at

Portugal

Lissabon

Tel +3512144471-61

Fax +3512144471-69
ferrometal@ferrometal.pt

=
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Schweiz

Déniken

Tel +416282513-80
Fax +41 62 82513-81

info@stahlcranes.ch

Singapur

Singapur

Tel +656271-2220
Fax +65 6377-1555
sales@stahlcranes.sg

Spanien

Madrid

Tel +34 914840865
Fax +34 914905143
info@stahlcranes.es

USA

Charleston, SC

Tel +1843 767-1951
Fax +1843767-4366
sales@stahlcranes.us

>

ST
Soutn RIS
S\ovema
Siovakia
@ sSingapore
Russia
Romania
T Portuga,

ol

Vereinigte Arabische Emirate
Dubai

Tel +9714 8053700

Fax +9714 8053701
info@stahlcranes.ae

Die Adressen von {iber 100 Vertriebspartnern weltweit finden Sie im Internet auf www.stahlcranes.com unter Kontakt.

= www.stahlcranes.com

STAHL CraneSystems GmbH, Daimlerstr. 6, 74653 Kiinzelsau, Germany
Tel +497940 128-0, Fax +49 7940 55665, marketing@stahlcranes.com

STAHL

Crane Systems

visuell.de
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